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EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
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2800 C

3035 CN

3035 CS

4000 CS

tloušťka (mm) ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH
Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

20 20 15,00 69,00 92,00 110,40
30 14 10,50 103,50 138,00 165,60
40 10 7,50 138,00 184,00 220,80
50 8 6,00 172,50 230,00 276,00
60 7 5,25 207,00 276,00 331,20

tloušťka (mm) ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH
Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

20 20 15,00 69,00 92,00 110,40
30 14 10,50 103,50 138,00 165,60
40 10 7,50 138,00 184,00 220,80
50 8 6,00 172,50 230,00 276,00
60 7 5,25 207,00 276,00 331,20
80 5 3,75 276,00 368,00 441,60

100 4 3,00 345,00 460,00 552,00

tloušťka (mm) ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH
Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

30 14 10,50 103,50 138,00 165,60
40 10 7,50 138,00 184,00 220,80
50 8 6,00 172,50 230,00 276,00
60 7 5,25 207,00 276,00 331,20
80 5 3,75 276,00 368,00 441,60

tloušťka (mm) ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH
Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

30 14 10,50 103,50 138,00 165,60
40 10 7,50 138,00 184,00 220,80
50 8 6,00 172,50 230,00 276,00
60 7 5,25 207,00 276,00 331,20
80 5 3,75 276,00 368,00 441,60

100 4 3,00 345,00 460,00 552,00
120 4 3,00 414,00 552,00 662,40
140 3 2,25 483,00 644,00 772,80

tloušťka (mm) ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH
Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

30 14 10,50 135,00 180,00 216,00
40 10 7,50 180,00 240,00 288,00
50 8 6,00 225,00 300,00 360,00
60 7 5,25 270,00 360,00 432,00
80 5 3,75 360,00 480,00 576,00

100 4 3,00 450,00 600,00 720,00

Základní rozměr: 1 250 x 600 mm

Základní rozměr: 1 250 x 600 mm

Základní rozměr: 2 515 x 615 mm
(u tlouštěk 30, 40 - 2510 x 610 mm)

Základní rozměr: 1 250 x 615 mm

Základní rozměr: 1 250 x 615 mm

Pevnost v tlaku CS(10): 150 - 200 kPa

Pevnost v tlaku CS(10): 200 - 300 kPa

Pevnost v tlaku CS(10): 250 kPa

Pevnost v tlaku CS(10): 300 kPa

Pevnost v tlaku CS(10): 500 kPa

Cena: 4 600 Kč / m3

Cena: 4 600 Kč / m3

Cena: 4 600 Kč / m3

Cena: 4 600 Kč / m3

Cena: 6 000 Kč / m3

hrana rovná, povrch hladký

hrana rovná, povrch mřížkovaný

pero + drážka, povrch hladký

hrana s ozubem, povrch hladký

hrana s ozubem, povrch hladký

ceník 

CENY dalších tloušťek ... cena za m3  x  tl.(m) = cena / m2

5000 CS

tloušťka (mm) ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH
Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

40 10 7,50 315,00 420,00 504,00
50 8 6,00 393,75 525,00 630,00
60 7 5,25 472,50 630,00 756,00
80 5 3,75 630,00 840,00 1008,00

Základní rozměr: 1 250 x 615 mm
Pevnost v tlaku CS(10): 700 kPa

Cena: 10 500 Kč / m3hrana s ozubem, povrch hladký

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213



11

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN X-FOAM

X-FOAM HBD 300

tloušťka (mm)
D

(W/mK)
ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH

Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

30 0,033 14 10,50 103,50 138,00 165,60
40 0,033 10 7,50 138,00 184,00 220,80
50 0,034 8 6,00 172,50 230,00 276,00
60 0,034 7 5,25 207,00 276,00 331,20
80 0,036 5 3,75 276,00 368,00 441,60

100 0,036 4 3,00 345,00 460,00 552,00

hrana rovná, povrch hladkýZákladní rozměr: 1 250 x 600 mm
Pevnost v tlaku CS(10): 300 kPa

Cena: 4 600 Kč / m3

ceník 

X-FOAM HBT 300

tloušťka (mm)
D

(W/mK)
ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH

Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

30 0,033 14 10,50 103,50 138,00 165,60
40 0,033 10 7,50 138,00 184,00 220,80
50 0,034 8 6,00 172,50 230,00 276,00
60 0,034 7 5,25 207,00 276,00 331,20
80 0,036 5 3,75 276,00 368,00 441,60

100 0,036 4 3,00 345,00 460,00 552,00
120 0,036 3 2,25 414,00 552,00 662,40
140 0,038 3 2,25 483,00 644,00 772,80
160 0,038 2 1,50 552,00 736,00 883,20

hrana s ozubem, povrch hladkýZákladní rozměr: 1 250 x 600 mm
Pevnost v tlaku CS(10): 300 kPa

Cena: 4 600 Kč / m3

X-FOAM WAFER

tloušťka (mm)
D

(W/mK)
ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH

Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

20 0,033 20 15,00 69,00 92,00 110,40
30 0,033 14 10,50 103,50 138,00 165,60
40 0,033 10 7,50 138,00 184,00 220,80
50 0,034 8 6,00 172,50 230,00 276,00
60 0,034 7 5,25 207,00 276,00 331,20
80 0,036 5 3,75 276,00 368,00 441,60

100 0,036 4 3,00 345,00 460,00 552,00
120 0,036 3 2,25 414,00 552,00 662,40

hrana rovná, povrch mřížkovanýZákladní rozměr: 1 250 x 600 mm
Pevnost v tlaku CS(10): 300 kPa

Cena: 4 600 Kč / m3

X-FOAM HBT 500

tloušťka (mm)
D

(W/mK)
ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH

Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

50 0,034 8 6,00 225,00   300,00   360,00   
60 0,034 7 5,25 270,00   360,00   432,00   
80 0,036 5 3,75 360,00   480,00   576,00   

100 0,036 4 3,00 450,00   600,00   720,00   
120 0,036 3 2,25 540,00   720,00   864,00   

hrana s ozubem, povrch hladkýZákladní rozměr: 1 250 x 600 mm
Pevnost v tlaku CS(10): 500 kPa

Cena: 6 000 Kč / m3

X-FOAM MSP

tloušťka (mm)
D

(W/mK)
ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH

Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

20 0,033 20 15,00 69,00 92,00 110,40
140 0,038 3 2,25 483,00 644,00 772,80
160 0,038 2 1,50 552,00 736,00 883,20

hrana rovná, povrch zdrsněnýZákladní rozměr: 1 250 x 600 mm
Pevnost v tlaku CS(10): 200-300 kPa

Cena: 4 600 Kč / m3

X-FOAM LMF

tloušťka (mm)
D

(W/mK)
ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH

Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

30 0,033 14 21,00 103,50 138,00 165,60
40 0,033 10 15,00 138,00 184,00 220,80
50 0,033 8 12,00 172,50 230,00 276,00
60 0,034 7 10,50 207,00 276,00 331,20
80 0,034 5 7,50 276,00 368,00 441,60

100 0,036 4 6,00 345,00 460,00 552,00

pero a drážka, povrch hladkýZákladní rozměr: 2 500 x 600 mm
Pevnost v tlaku CS(10): 300 kPa

Cena: 4 600 Kč / m3

CENY dalších tloušťek ... cena za m3  x  tl.(m) = cena / m2

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213

Sp
od

ní
 s

ta
vb

a
St
ěn

y
Po

dl
ah

y 
- S

tr
op

y
St
ře

ch
y

Vš
eo

be
cn

é 
po

už
ití 



12

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN FIBROSTIR
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ceník

FIBROSTIR P/BT

tloušťka (mm)
D

(W/mK)
ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH

Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

30 0,033 14 10,50 93,15 124,20 149,04
40 0,033 10 7,50 124,20 165,60 198,72
50 0,034 8 6,00 155,25 207,00 248,40
60 0,034 7 5,25 186,30 248,40 298,08
80 0,036 5 3,75 248,40 331,20 397,44

100 0,036 4 3,00 310,50 414,00 496,80

hrana s ozubem, povrch hladkýZákladní rozměr: 1 250 x 600 mm Cena: 4 140 Kč / m3

FIBROSTIR R/BT

tloušťka (mm)
D

(W/mK)
ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH

Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

30 0,033 14 10,50 93,15 124,20 149,04
40 0,033 10 7,50 124,20 165,60 198,72
50 0,034 8 6,00 155,25 207,00 248,40
60 0,034 7 5,25 186,30 248,40 298,08
80 0,036 5 3,75 248,40 331,20 397,44

100 0,036 4 3,00 310,50 414,00 496,80

hrana s ozubem, povrch drsnýZákladní rozměr: 1 250 x 600 mm Cena: 4 140 Kč / m3

FIBROSTIR P/SV

tloušťka (mm)
D

(W/mK)
ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH

Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

30 0,033 14 10,50 93,15 124,20 149,04
40 0,033 10 7,50 124,20 165,60 198,72
50 0,034 8 6,00 155,25 207,00 248,40
60 0,034 7 5,25 186,30 248,40 298,08
80 0,036 5 3,75 248,40 331,20 397,44

100 0,036 4 3,00 310,50 414,00 496,80

hrana rovná, povrch hladkýZákladní rozměr: 1 250 x 600 mm Cena: 4 140 Kč / m3

FIBROSTIR R/SV

tloušťka (mm)
D

(W/mK)
ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH

Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

30 0,033 14 10,50 93,15 124,20 149,04
40 0,033 10 7,50 124,20 165,60 198,72
50 0,034 8 6,00 155,25 207,00 248,40
60 0,034 7 5,25 186,30 248,40 298,08
80 0,036 5 3,75 248,40 331,20 397,44

100 0,036 4 3,00 310,50 414,00 496,80

hrana rovná, povrch drsnýZákladní rozměr: 1 250 x 600 mm Cena: 4 140 Kč / m3

FIBROSTIR P/MF

tloušťka (mm)
D

(W/mK)
ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH

Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

30 0,033 14 10,50 93,15 124,20 149,04
40 0,033 10 7,50 124,20 165,60 198,72
50 0,034 8 6,00 155,25 207,00 248,40
60 0,034 7 5,25 186,30 248,40 298,08
80 0,036 5 3,75 248,40 331,20 397,44

100 0,036 4 3,00 310,50 414,00 496,80

pero drážka, povrch hladkýZákladní rozměr: 1 250 x 600 mm Cena: 4 140 Kč / m3

FIBROSTIR R/MF

tloušťka (mm)
D

(W/mK)
ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH

Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

30 0,033 14 10,50 93,15 124,20 149,04
40 0,033 10 7,50 124,20 165,60 198,72
50 0,034 8 6,00 155,25 207,00 248,40
60 0,034 7 5,25 186,30 248,40 298,08
80 0,036 5 3,75 248,40 331,20 397,44

100 0,036 4 3,00 310,50 414,00 496,80

pero drážka, povrch drsnýZákladní rozměr: 1 250 x 600 mm Cena: 4 140 Kč / m3

CENY dalších tloušťek ... cena za m3  x  tl.(m) = cena / m2

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213
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IZOLACE NA BÁZI SKELNÉ VATY

Climowool DF 044

tloušťka
(mm)

délka
(mm)

šířka
(mm)

v roli
(m2 / role)

na paletě
(ks)

na paletě
(m2)

cena bez DPH
(Kč / m2)

cena s DPH
(Kč / m2)

50 2 x 7 500 1 200 18,00 24 432,00 38,75 46,50

Vhodná jako výplňová, nenosná izolaceSoučinitel tepelné vodivosti   D:  0,044 W/mK Cena: 775 Kč / m3

Climowool DF 042

tloušťka
(mm)

délka
(mm)

šířka
(mm)

v roli
(m2 / role)

na paletě
(ks)

na paletě
(m2)

cena bez DPH
(Kč / m2)

cena s DPH
(Kč / m2)

50 2 x 7 500 1 200 18,00 24 432,00 41,25   49,50   
60 2 x 6 500 1 200 15,60 24 374,40 49,50   59,40   
75 2 x 5 500 1 200 13,20 24 316,80 61,88   74,25   
80 2 x 5 000 1 200 12,00 24 288,00 66,00   79,20   

100 7 500 1 200 9,00 24 216,00 82,50   99,00   
120 6 500 1 200 7,80 24 187,20 99,00   118,80   
140 5 500 1 200 6,60 24 158,40 115,50   138,60   
150 5 500 1 200 6,60 24 158,40 123,75   148,50   
160 5 000 1 200 6,00 24 144,00 132,00   158,40   
180 4 500 1 200 5,40 24 129,60 148,50   178,20   
200 4 000 1 200 4,80 24 115,20 165,00   198,00   

Nenosná izolace šikmých střechSoučinitel tepelné vodivosti   D:  0,042 W/mK
Třída reakce na oheň: A1

Cena: 825 Kč / m3

Climowool DF 1

Climowool DF 2

tloušťka
(mm)

délka
(mm)

šířka
(mm)

v roli
(m2 / role)

na paletě
(ks)

na paletě
(m2)

cena bez DPH
(Kč / m2)

cena s DPH
(Kč / m2)

50 2 x 7 000 1 200 16,80 24 403,20 47,10 56,52
60 2 x 6 000 1 200 14,40 24 345,60 56,52 67,82
80 2 x 4 500 1 200 10,80 24 259,20 75,36 90,43

100 7 000 1 200 8,40 24 201,60 94,20 113,04
120 6 000 1 200 7,20 24 172,80 113,04 135,65
140 5 000 1 200 6,00 24 144,00 131,88 158,26
150 5 000 1 200 6,00 24 144,00 141,30 169,56
160 4 500 1 200 5,40 24 129,60 150,72 180,86
180 4 000 1 200 4,80 24 115,20 169,56 203,47
200 3 500 1 200 4,20 24 100,80 188,40 226,08

50 7 500 625 18,75 24 450,00 47,10 56,52
75 4 500 625 11,25 24 270,00 70,65 84,78

100 7 500 625 9,38 24 225,00 94,20 113,04

tloušťka
(mm)

délka
(mm)

šířka
(mm)

v roli
(m2 / role)

na paletě
(ks)

na paletě
(m2)

cena bez DPH
(Kč / m2)

cena s DPH
(Kč / m2)

50 2 x 5 600 1 200 13,44 18 241,92 75,00 90,00
60 9 600 1 200 11,52 18 207,36 90,00 108,00
80 7 000 1 200 8,40 18 151,20 120,00 144,00

100 5 600 1 200 6,72 18 120,96 150,00 180,00
120 4 800 1 200 5,76 18 103,68 180,00 216,00
140 4 000 1 200 4,80 18 86,40 210,00 252,00
150 4 000 1 200 4,80 18 86,40 225,00 270,00
160 3 500 1 200 4,20 18 75,60 240,00 288,00
180 3 200 1 200 3,84 18 69,12 270,00 324,00
200 2 800 1 200 3,36 18 60,48 300,00 360,00

Nenosná izolace šikmých střech

Nenosná izolace šikmých střech

Součinitel tepelné vodivosti   D:  0,039 W/mK

Součinitel tepelné vodivosti   D:  0,034 W/mK

Třída reakce na oheň: A1

Třída reakce na oheň: A1

Cena: 942 Kč / m3

Cena: 1 500 Kč / m3

ceník 

SVT 6311

SVT 4532

SVT 6312

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213
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IZOLACE NA BÁZI SKELNÉ VATY
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Climowool KF 2

Climowool KF 3

Climowool TW 1

tloušťka
(mm)

délka
(mm)

šířka
(mm)

v roli
(m2 / role)

na paletě
(ks)

na paletě
(m2)

cena bez DPH
(Kč / m2)

cena s DPH
(Kč / m2)

100 7 000 1 200 8,40 18 151,20 108,00   129,60   
120 6 000 1 200 7,20 18 129,60 129,60   155,52   
140 5 000 1 200 6,00 18 108,00 151,20   181,44   
150 5 000 1 200 6,00 18 108,00 162,00   194,40   
160 4 500 1 200 5,40 18 97,20 172,80   207,36   
180 4 000 1 200 4,80 18 86,40 194,40   233,28   
200 3 500 1 200 4,20 18 75,60 216,00   259,20   
220 3 300 1 200 3,96 18 71,28 237,60   285,12   
240 3 000 1 200 3,60 18 64,80 259,20   311,04   

tloušťka
(mm)

délka
(mm)

šířka
(mm)

v roli
(m2 / role)

na paletě
(ks)

na paletě
(m2)

cena bez DPH
(Kč / m2)

cena s DPH
(Kč / m2)

120 4 800 1 200 5,76 18 103,68 180,00 216,00
140 4 000 1 200 4,80 18 86,40 210,00 252,00 
150 4 000 1 200 4,80 18 86,40 225,00 270,00 
160 3 500 1 200 4,20 18 75,60 240,00 288,00 
180 3 200 1 200 3,84 18 69,12 270,00 324,00 
200 2 800 1 200 3,36 18 60,48 300,00 360,00 
220 3 300 1 200 3,96 12 47,52 330,00 396,00 
240 3 000 1 200 3,60 12 43,20 360,00 432,00 

tloušťka
(mm)

délka
(mm)

šířka
(mm)

v roli
(m2 / role)

na paletě
(ks)

na paletě
(m2)

cena bez DPH
(Kč / m2)

cena s DPH
(Kč / m2)

100 4 000 1 200 4,80 18 86,40 207,30   248,76   
120 3 200 1 200 3,84 18 69,12 248,76   298,51   
140 2 800 1 200 3,36 18 60,48 290,22   348,26   
160 2 500 1 200 3,00 18 54,00 331,68   398,02   
180 2 200 1 200 2,64 18 47,52 373,14   447,77   
200 3 000 1 200 3,60 12 43,20 414,60   497,52   

tloušťka 
(mm)

délka (mm) šířka (mm)
v balíku

(ks)
na paletě 
balíků (ks)

na paletě 
(m2)

cena bez DPH
(Kč / m2)

cena s DPH
(Kč / m2)

40 1 250 625 12 32 300,00 41,20 49,44
50 1 250 625 10 32 250,00 51,50 61,80
60 1 250 625 8 32 200,00 61,80 74,16
80 1 250 625 6 32 150,00 82,40 98,88

100 1 250 625 5 32 125,00 103,00 123,60
120 1 250 625 4 28 87,50 123,60 148,32
140 1 250 625 3 28 65,63 144,20 173,04

50 1 250 600 10 32 240,00 51,50 61,80
75 1 250 600 6 32 144,00 77,25 92,70

100 1 250 600 5 32 120,00 103,00 123,60
150 1 250 600 3 32 72,00 154,50 185,40

Izolace vhodná zejména mezi krokve

Izolace vhodná zejména mezi krokve

Izolace vhodná zejména mezi krokve

Izolace vhodná zejména do příček

Součinitel tepelné vodivosti   D:  0,037 W/mK

Součinitel tepelné vodivosti   D:  0,034 W/mK

Součinitel tepelné vodivosti   D:  0,032 W/mK

Součinitel tepelné vodivosti   D:  0,037 W/mK

Cena: 1 080 Kč / m3

Cena: 1 500 Kč / m3

Cena: 2 073 Kč / m3

Cena: 1 030 Kč / m3

Třída reakce na oheň: A1

Třída reakce na oheň: A1

Třída reakce na oheň: A1

Třída reakce na oheň: A1

ceník 

SVT 6313

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213
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IZOLACE NA BÁZI SKELNÉ VATY

Climowool TWR 1

tloušťka
(mm)

délka
(mm)

šířka
(mm)

v roli
(m2 / role)

na paletě
(ks)

na paletě
(m2)

cena bez DPH
(Kč / m2)

cena s DPH
(Kč / m2)

40 18 000 625 11,25 24 270,00 41,20 49,44
50 2 x 6 000 625 15,00 24 360,00 51,50 61,80
60 12 000 625 7,50 24 180,00 61,80 74,16
75 2 x 4 500 625 11,25 24 270,00 77,25 92,7
80 9 000 625 5,63 24 135,00 82,40 98,88

100 6 000 625 7,50 24 180,00 103,00 123,60

Izolace vhodná zejména do příčekSoučinitel tepelné vodivosti   D:  0,037 W/mK Cena: 1 030 Kč / m3

Třída reakce na oheň: A1

Climowool WKP 1

tloušťka
(mm)

délka
(mm)

šířka
(mm)

v balíku
(ks)

na paletě
(ks)

na paletě
(m2)

cena bez DPH
(Kč / m2)

cena s DPH
(Kč / m2)

60 1 250 600 8 24 144,00 65,40   78,48   
80 1 250 600 6 24 108,00 87,20   104,64   

100 1 250 600 5 24 90,00 109,00   130,80   
120 1 250 600 4 24 72,00 130,80   156,96   
140 1 250 600 3 24 54,00 152,60   183,12   
160 1 250 600 3 24 54,00 174,40   209,28   
180 1 250 600 3 24 54,00 196,20   235,44   

Provětrávané fasádySoučinitel tepelné vodivosti   D:  0,037 W/mK Cena: 1 090 Kč / m3

Třída reakce na oheň: A1

Climowool FD 1 / V

tloušťka
(mm)

délka
(mm)

šířka
(mm)

v balíku
(ks)

na paletě
(ks)

na paletě
(m2)

cena bez DPH
(Kč / m2)

cena s DPH
(Kč / m2)

50 1 250 600 10 20 150,00 83,50   100,20   
60 1 250 600 8 20 120,00 100,20   120,24   
80 1 250 600 6 20 90,00 133,60   160,32   

100 1 250 600 5 20 75,00 167,00   200,40   
120 1 250 600 4 20 60,00 200,40   240,48   
140 1 250 600 3 20 45,00 233,80   280,56   
160 1 250 600 3 20 45,00 267,20   320,64   
180 1 250 600 3 20 45,00 300,60   360,72   

Provětrávané fasádySoučinitel tepelné vodivosti   D:  0,037 W/mK Cena: 1 670 Kč / m3

Třída reakce na oheň: A1

Climowool FD 2 / V

tloušťka
(mm)

délka
(mm)

šířka
(mm)

v balíku
(ks)

na paletě
(ks)

na paletě
(m2)

cena bez DPH
(Kč / m2)

cena s DPH
(Kč / m2)

40 1 250 600 12 20 180,00 78,80   94,56   
50 1 250 600 10 20 150,00 98,50   118,20   
60 1 250 600 8 20 120,00 118,20   141,84   
80 1 250 600 6 20 90,00 157,60   189,12   

100 1 250 600 5 20 75,00 197,00   236,40   
120 1 250 600 4 20 60,00 236,40   283,68   
140 1 250 600 3 20 45,00 275,80   330,96   
160 1 250 600 3 20 45,00 315,20   378,24   

Provětrávané fasádySoučinitel tepelné vodivosti   D:  0,034 W/mK Cena: 1 970 Kč / m3

Třída reakce na oheň: A1

Climowool FD 3 / V

tloušťka
(mm)

délka
(mm)

šířka
(mm)

v balíku
(ks)

na paletě
(ks)

na paletě
(m2)

cena bez DPH
(Kč / m2)

cena s DPH
(Kč / m2)

60 1 250 600 8 16 96,00 160,20   192,24   
80 1 250 600 6 16 72,00 213,60   256,32   

100 1 250 600 5 16 60,00 267,00   320,40   
120 1 250 600 4 16 48,00 320,40   384,48   
140 1 250 600 3 16 36,00 373,80   448,56   
160 1 250 600 3 16 36,00 427,20   512,64   
180 1 250 600 3 16 36,00 480,60   576,72   

Provětrávané fasádySoučinitel tepelné vodivosti   D:  0,032 W/mK Cena: 2 670 Kč / m3

Třída reakce na oheň: A1

ceník 

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213
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KAMENNÁ VATA ISOROC ceník 

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213

ISOFAS-P

tloušťka (mm) ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH
Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

50 6 3,60 113,75 227,50 273,00
60 5 3,00 136,50 273,00 327,60
80 3 1,80 182,00 364,00 436,80

100 3 1,80 227,50 455,00 546,00
120 2 1,20 273,00 546,00 655,20
140 2 1,20 318,50 637,00 764,40
150 2 1,20 341,25 682,50 819,00
200 2 1,20 455,00 910,00 1 092,00

Základní rozměr: 1 000 x 600 mm Cena: 4 550 Kč / m3

ISOFAS-LM

tloušťka (mm) ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH
Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

50 8 1,92 97,50 195,00 234,00
60 8 1,92 117,00 234,00 280,80
70 6 1,44 136,50 273,00 327,60
80 6 1,44 156,00 312,00 374,40

100 4 0,96 195,00 390,00 468,00
120 4 0,96 234,00 468,00 561,60
130 4 0,96 253,50 507,00 608,40
140 4 0,96 273,00 546,00 655,20
150 4 0,96 292,50 585,00 702,00
160 4 0,96 312,00 624,00 748,80

Základní rozměr: 1 000 x 200 mm Cena: 3 900 Kč / m3

ISOFAS-LM FAZ

tloušťka (mm) ks / paleta m2 / paleta ceny bez DPH s DPH
Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

50 57,6 2,88 97,50 195,00 234,00
60 48 2,88 117,00 234,00 280,80
70 40,8 2,856 136,50 273,00 327,60
80 36 2,88 156,00 312,00 374,40

100 28,8 2,88 195,00 390,00 468,00
120 24 2,88 234,00 468,00 561,60
130 21,6 2,808 253,50 507,00 608,40
140 19,2 2,688 273,00 546,00 655,20
150 19,2 2,88 292,50 585,00 702,00
160 16,8 2,688 312,00 624,00 748,80

Základní rozměr: 1 000 x 200 mm Cena: 3 900 Kč / m3

ISOPANEL

tloušťka (mm) ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH
Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

50 6 3,60 89,38 178,75 214,50
60 5 3,00 107,25 214,50 257,40
80 3 1,80 143,00 286,00 343,20

100 3 1,80 178,75 357,50 429,00
120 2 1,20 214,50 429,00 514,80
140 2 1,20 250,25 500,50 600,60
150 2 1,20 268,13 536,25 643,50
200 2 1,20 357,50 715,00 858,00

Základní rozměr: 1 000 x 600 mm Cena: 3 575 Kč / m3

ISOROOF

tloušťka (mm) ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH
Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

50 6 3,60 113,75 227,50 273,00
60 5 3,00 136,50 273,00 327,60
80 3 1,80 182,00 364,00 436,80

100 3 1,80 227,50 455,00 546,00
120 2 1,20 273,00 546,00 655,20
140 2 1,20 318,50 637,00 764,40
150 2 1,20 341,25 682,50 819,00
200 2 1,20 455,00 910,00 1 092,00

Základní rozměr: 1 000 x 600 mm Cena: 4 550 Kč / m3

ISOROOF-B

tloušťka (mm) ks / balík m2 / balík ceny bez DPH s DPH
Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

50 6 3,60 97,50 195,00 234,00
60 5 3,00 117,00 234,00 280,80
80 3 1,80 156,00 312,00 374,40

100 3 1,80 195,00 390,00 468,00
120 2 1,20 234,00 468,00 561,60
140 2 1,20 273,00 546,00 655,20
150 2 1,20 292,50 585,00 702,00
200 2 1,20 390,00 780,00 936,00

Základní rozměr: 1 000 x 600 mm Cena: 3 900 Kč / m3

CENY dalších tloušťek ... cena za m3  x  tl.(m) = cena / m2

Součinitel tepelné vodivosti   D:  0,039 W/mK

Součinitel tepelné vodivosti   D:  0,042 W/mK

Součinitel tepelné vodivosti   D:  0,042 W/mK

Součinitel tepelné vodivosti   D:  0,037 W/mK

Součinitel tepelné vodivosti   D:  0,039 W/mK

Součinitel tepelné vodivosti   D:  0,038 W/mK
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DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY
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HERATEKTA - C-2

HERATEKTA - C-3

TEKTALAN - HS

HERAKUSTIK - C

VĚNCOVKY

tloušťka (mm) paleta (ks) hmotnost (m2)
tepelný odpor RD 

(m2K / W)
cena s DPH

(Kč / m2)
cena bez DPH

(Kč / m2)

15 240 7,5 0,17 244,80 204,00
25 70 (140) 12,0 0,25 256,80 214,00
35 50  (100) 15,0 0,35 280,80 234,00
50 35 (70) 20,0 0,55 316,80 264,00
75 22 (44) 29,0 0,80 424,80 354,00

100 17 (34) 34,0 1,10 532,80 444,00

tloušťka (mm) paleta (ks) hmotnost (m2)
tepelný odpor RD 

(m2K / W)
cena s DPH

(Kč / m2)
cena bez DPH

(Kč / m2)

25 140 3,9 0,55 250,80 209,00
35 100 4,1 0,85 286,80 239,00
50 72 4,3 1,20 354,00 295,00
75 50 4,7 1,75 454,80 379,00

100 36 5,0 2,40 514,80 429,00

tloušťka (mm) paleta (ks) hmotnost (m2)
tepelný odpor RD 

(m2K / W)
cena s DPH

(Kč / m2)
cena bez DPH

(Kč / m2)

25 70 7,0 0,40 306,00 255,00
35 50 7,5 0,70 336,00 280,00
50 35 8,0 1,05 393,60 328,00
75 22 8,5 1,70 510,00 425,00

100 17 12,0 2,20 598,80 499,00

tloušťka (mm) paleta (ks) hmotnost (m2)
tepelný odpor RD 

(m2K / W)
cena s DPH

(Kč / m2)
cena bez DPH

(Kč / m2)

50 35 11,7 1,00 598,80 499,00
75 22 14,5 1,65 778,80 649,00

100 17 17,0 2,15 898,80 749,00

tloušťka (mm) paleta (ks) hmotnost (m2)
tepelný odpor RD 

(m2K / W)
cena s DPH

(Kč / m2)
cena bez DPH

(Kč / m2)

25 70 12,0 0,25 274,80 229,00
35 50 15,0 0,35 298,80 249,00
50 35 20,0 0,55 358,80 299,00

tloušťka (mm) paleta (ks) hmotnost (m2)
tepelný odpor RD 

(m2K / W)
cena s DPH

(Kč / m2)
cena bez DPH

(Kč / m2)

160 80 2,4 1,05 168,00 140,00
180 80 2,5 1,05 180,00 150,00
200 80 2,6 1,05 192,00 160,00
230 80 2,9 1,05 210,00 175,00
250 80 3 1,05 228,00 190,00
300 80 3,2 1,05 264,00 220,00

Deska z dřevité vlny pojená cementem

5 mm Heraklith + Pěnový Polystyren

5 mm Heraklith + polystyren + 5mm Heraklith

oboustranně krytá 7 mm Heraklithem

Heraklith - akusti cké podhledy a obložení

Ztracené bednění věnců a překladů, délka 2000 mm

Základní rozměr: 2 x 0,5 m

Základní rozměr: 2 x 0,5 m

Základní rozměr: 2 x 0,5 m

Základní rozměr: 2 x 0,5 m

Základní rozměr: 2 x 0,5 m

tloušťka izolace z heratekty - C-3 = 50 mm

Třída reakce na oheň: B -s1, d0

Třída reakce na oheň: E

Třída reakce na oheň: E

Třída reakce na oheň: B -s1, d0

Třída reakce na oheň: B -s1, d0

CENY dalších tloušťek ... cena za m3  x  tl.(m) = cena / m2

ceník 

SVT 10505

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213
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tloušťka (mm) ks / balík m2 / balík
ceny bez DPH s DPH

Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

20 -2 10 m 10 869,50 86,95 104,34
25 -2 10 m 10 989,50 98,95 118,74
30 -3 10 m 10 1 119,50 111,95 134,34
35 -3 10 m 10 1 239,50 123,95 148,74

Pevnost v tlaku CS(10): 100 kPa

Popis výrobku
Role z pěnového polystyrenu s nakašírovanou metalizovanou roztržení odolnou folií

s rastrem 5 cm a samolepícím přesahem (3 cm) pro snadnou a rychlou pokládku.

Oblast použití Tepelná izolace v rolích pod podlahové topení s možností  kročejového útlumu.

Technické vlastnosti Technické vlastnosti  systémové role jsou určeny typem pěnového polystyrenu, na kterém je folie nakašírovaná.

Rozměry (mm) 10 000 x 1 000

Třída reakce na oheň E

Likvidace
Klíč třídy odpadů 170604 dle evropského katalogu odpadů (EAK), platný pro materiál roztříděný dle druhů,

mareiální a tepelné zhodnocení možné.

Chování Chemicky a biologicky neutrální; bez obashu FCKW, HFCKW a HFKW

Rychlá pokládka díky rozměru 10 x 1 m Snadné odřezávání díky předti štěnému rastru Rychlé spojení díky samolepícím přesahům

Rychlá a snadná pokládka potrubí
pomocí sponkovací hole

Přesná pokládka díky předti štěnému rastru Topné potrubí je zalito celoobvodově
a tak předává teplo rycheji a účinněji

SYSTÉMOVÁ ROLE ceník - technický list

SYSTÉMOVÁ ROLE T 3500
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Základní rozměr: 10 x 1 m
Součinitel tepelné vodivosti   D:  0,045 W/mK

POUŽITÍ: pod podlahové vytápění s požadavkem na útlum kročej. hluku

tloušťka (mm) ks / balík m2 / balík
ceny bez DPH s DPH

Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

20 -2 10 m 10 1 049,50 104,95 125,94
30 -3 10 m 10 1 399,50 139,95 167,94
35 -3 10 m 10 1629,50 162,95 195,54

SYSTÉMOVÁ ROLE T 5000
Základní rozměr: 10 x 1 m
Součinitel tepelné vodivosti   D:  0,040 W/mK

POUŽITÍ: pod podlahové vytápění s požadavkem na útlum kročej. hluku

tloušťka (mm) ks / balík m2 / balík
ceny bez DPH s DPH

Kč / ks Kč / m2 Kč / m2

20 10 m 10 929,50 92,95 111,54
25 10 m 10 1 079,50 107,95 129,54
30 10 m 10 1 219,50 121,95 146,34
35 10 m 10 1 349,50 134,95 161,94

SYSTÉMOVÁ ROLE EPS 100 Z
Základní rozměr: 10 x 1 m
Součinitel tepelné vodivosti   D:  0,037 W/mK

POUŽITÍ:  pod podlahové vytápění

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213
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Tepelná izolace v deskách pro 
kročejový útlum a v rolích pod 
podlahové topení s možností  

kročejového útlumu.

POLYFON
EPS T 3500

POLYFON
EPS T 4000

POLYFON
EPS T 5000

POLYFON
EPS T 6500

POLYFON
 EPS T 10000

Oblast použítí 

Pěnový polystyren 
samozhášivý 

určený ke snížení 
kročejového hluku 

v konstrukci těžkých 
plovoucích podlah.

Pěnový polystyren 
samozhášivý 

určený ke snížení 
kročejového hluku 

v konstrukci těžkých 
plovoucích podlah.

Pěnový polystyren 
samozhášivý 

určený ke snížení 
kročejového hluku 

v konstrukci těžkých 
plovoucích podlah.

Pěnový polystyren 
samozhášivý 

určený ke snížení 
kročejového hluku 

v konstrukci těžkých 
plovoucích podlah.

Pěnový polystyren 
samozhášivý 

určený ke snížení 
kročejového hluku 

v konstrukci těžkých 
plovoucích podlah.

Max. celkové zatí žení kN/m2 3,5 4 5 6,5 10

Jakostní typ
T3-L2-W2-S2-B75-

SD20-D-S(N,-)2-CP4
T3-L2-W2-S2-B75-
SD20-DS(N,-)2-CP4

T3-L2-W2-S2-B115-
SD20-D-S(70)3-CP4

T3-L2-W2-S2-B115-
SD20-DS(70)3-CP4

T3-L2-W2-S2-BS200-
SD30-DS(N,-)2-CP4

Rozměry mm 1000 x 500 1000 x 500 1000 x 500 1000 x 500 1000 x 500

Stlačení mm
do tloušťky 25 mm

je stlačení 2 mm
do tloušťky 30 mm 

je stlačení 2 mm
do tloušťky 25 mm 

je stlačení 2 mm
do tloušťky 25 mm 

je stlačení 2 mm
do tloušťky 60 mm 

je stlačení 2 mm

mm
do tloušťky 55 mm je 

stlačení 3 mm
do tloušťky 55 mm je 

stlačení 3 mm
do tloušťky 50 mm je 

stlačení 3 mm
do tloušťky 50 mm je 

stlačení 3 mm

Součinitel tepelné 
vodivosti    W/(mK) 0,045 0,042 0,040 0,040 0,035

Dynamická tuhost
(MN/m3)
/
Tloušťka 
(mm)

15 mm 30 30 - - -

20 mm 20 30 30 30 -

25 mm 20 30 30 30 -

30 mm 20 20 20 20 30

35 mm 15 20 20 20 30

40 mm 15 20 20 20 30

45 mm 10 20 20 20 30

50 mm 10 15 15 15 30

55 mm 10 15 - - 30

60 mm - - - - 30

Třída reakce s ohněm E E E E E

Snížení hladiny 
kročejového hluku

dB 26 - 30 26 - 30 26 - 30 26 - 30 26

Likvidace
Klíč třídy odpadů 170604 dle evropského katalogu odpadů (EAK), platný pro materiál roztříděný dle druhů, mareiální 

a tepelné zhodnocení možné.

Chování Chemicky a biologicky neutrální; bez obashu FCKW, HFCKW a HFKW

POLYFON technický list
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telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213
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PERIMETER technický list

Tepelně izolační deska (tvrdá pěna 
EPS) dle EN 13163 pro použití  pro 

konstrukce, přicházející do kontaktu 
s půdou (oblast sklepů) nebo jinou 

zvýšenou vlhkostí  (sokl).

PERIMETER BIANCO PERIMETER UNO PERIMETER DUO

Oblast použítí 

Do hloubky zástavby 3 m popř. pod 
stati cky nenosnými podlahami sklepů 

do namáhání 45 kN/m2. Konti niální 
stupňovitá drážka zabraňuje vzniku 

tepelných můstků, mřížkovitá 
struktura povrchu slouží jako 

pomůcka při řezání.

Do hloubky zástavby 4,5 m popř. 
pod stati cky nenosnými podlahami 

sklepů do namáhání 60 kN/m2. 

Konti nuiální stupňovitá drážka 
zabraňuje vzniku tepelných můstků, 
mřížkovitá struktura povrchu slouží 

jako pomůcka při řezání.

Do hloubky zástavby 3 m popř. pod 
stati cky nenosnými podlahami sklepů 

do namáhání 60 kN/m2. Konti niální 
stupňovitá drážka zabraňuje 

vzniku tepelných můstků, výrazná 
mřížkovitá struktura povrchu slouží 

jako pomůcka při řezání a lepší 
soudržností  s omítkou či betonem.

Ochrana jakosti Výzkumný ústav pro tepelné izolace e.V., Mnichov (FIW)

Jakostní typ
EPS 035 PW/PB s 10% > 150 kPa

(kN/m2)
EPS 035 PW/PB s 10% > 200 kPa

(kN/m2)
EPS 035 PW/PB s 10% > 200 kPa

(kN/m2)

Formát (brutt o / nett o)
mm

1265 x 615 / 1250 x 600 1265 x 615 / 1250 x 600 1265 x 615 / 1250 x 600

Provedení hran Konti nuální stupňovitá drážka Konti nuální stupňovitá drážka Konti nuální stupňovitá drážka

Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti 
DW/(mK)

0,035
dle registrace Z-23.33-1712

0,035
dle registrace Z-23.33-1713

0,035
dle registrace Z-23.33-1712

Hloubka zástavby
m

< 3 < 4,5 < 3

Hodnota
μ

40/100 dle EN 13163 40/100 dle EN 13163 40/100 dle EN 13163

Napětí  v tlaku při 10% deformaci
kPa

150 200 200

Třída materiálu dle DIN B 1 dle DIN 4102 B 1 dle DIN 4102 B 1 dle DIN 4102

Třída materiálu dle EU Evropská třída E Evropská třída E Evropská třída E

Přípustné napětí  při trvalém tlaku 
2% kPa

< 45 dle EN 13163 < 60 dle EN 13163 < 60 dle EN 13163

Klíče CE
EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-

DS(23,90)1-CS(10)150-DS(N)2-DL-
T(2)5-WL(T)5-WD(V)10

EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-
DS(23,90)1-CS(10)200-DS(N)2-DL-

T(2)5-WL(T)5-WD(V)10

EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-
DS(23,90)1-CS(10)200-DS(N)2-DL-

T(2)5-WL(T)5-WD(V)10

Likvidace
Klíč třídy odpadů 170604 dle evropského katalogu odpadů (EAK), platný pro materiál roztříděný dle druhů, 

mareiální a tepelné zhodnocení možné.

Chování Chemicky a biologicky neutrální; bez obashu FCKW, HFCKW a HFKW

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213
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KAMENNÁ VATA ISOROC technický list

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213

ISOFAS-P ISOFAS-LM
ISOFAS-LM

FAZ
ISOPANEL ISOROOF ISOROOF-T ISOROOF-B

Oblast použití Fasádní systémy Fasádní systémy Podhledy
Fasádní systémy, 

všeobecné 
použití 

Ploché střechy Ploché střechy Ploché střechy

Souč. tep. vodivosti        λ W/m.K 0,039 0,042 0,042 0,037 0,039 0,039 0,038

Rozměrová stálost         DS(TH) % ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1

Rozměrová stálost          DS(TH) 
mm/m

±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1

Pevnost v tahu                    TR
kPa (min.)

10 80 80 7,5 7,5 15 7,5

Krátkodobé nasákavost   
kg/m2 1 1 1 1 1 1 1

Faktor difúzního odporu  
μ

1 1 1 1 1 1 1

Napětí  v tlaku CS (10) kPa (min.) - 40 40 - 50 50 40

Třída materiálu dle EU A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

Klíč CE
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EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN X-FOAM technický list

jednotka Norma

X-FOAM
HBD 300

X-FOAM
HBT 300                                             

X-FOAM
HBT 500                                              

X-FOAM
WAFER                                              

Hrana hladká s ozuben s ozubem hladká

Plocha hladká hladká hladká mřížkovaná

Tloušťka (mm) DW/(mK) EN 13164 Tepelný odpor RD (m
2.K/W)

20 mm 0,033 0,60 - - 0,60

30 mm 0,033 0,90 0,90 - 0,90

40 mm 0,033 1,20 1,20 - 1,20

50 mm 0,034 1,45 1,45 1,45 1,45

60 mm 0,034 1,75 1,75 1,75 1,75

80 mm 0,036 2,20 2,20 2,20 2,20

100 mm 0,036 2,75 2,75 2,75 2,75

120 mm 0,036 3,30 3,30 3,30 3,30

140 mm 0,036 - 3,85 - -

160 mm 0,038 - 4,20 - -

Pevnost v tlaku při 10% deformaci kPa EN 826 300* 300 500 300*

Požární klasifi kace Euro třída EN 13501-1 E E E E

Objemová hmotnost kg/m3 EN1602 31 31 37 31

Napětí  v tlaku po 50 letech při 2% deformaci kPa EN 1606 130 130 180 -

Pevnost v tahu kPa EN1607 - - - > 300

Modul pružnosti kPa EN 826 20.000 20.000 30.000 -

Pružnost v ohybu kPa EN 12089 500 500 500 -

Pružnost ve smyku kPa EN 12090 300 300 > 300 -

Chování při cyklickém zatěžování kPa EN 13793 135 135 180 -

Dlouhodobá nasákávost Vol. - % EN12087 0,2 0,2 0,2 0,25

Dlouhodobá navlhavost Vol. - % EN 12088 1,5 1,5 1,5 3

Difuzní odpor μ EN 12086 200 - 100 200 - 100 150 - 100 80

Hraniční teplota použití °C 75 75 75 75

Nasákavost při mrazových cyklech Vol. - % EN 12091 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1

* 20 mm kPa 200

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213
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EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN FIBROSTIR

FIBROSTIR P/BT
FIBROSTIR R/BT
FIBROSTIR P/SV
FIBROSTIR R/SV
FIBROSTIR P/MF
FIBROSTIR R/MF

Povrch: P - běžný, R - drsný
Profi l okraje: SV - rovný, BT - polodrážka, MF - pero a drážka
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technický list

Vlastnosti norma popis hodnota

Tepelná vodivost
(průměrná teplota 10°C)

W/(m.K) λ10 EN 13164 tloušťka 20 mm 0,031

Tepelná vodivost
(průměrná teplota 10°C)

W/(m.K) λ10 EN 13164
tloušťka 30 - 40 mm

tloušťka 50 - 120 mm
0,034
0,036

Běžná tloušťka mm dN 40

Kalkulovaný tepelný odpor tloušťky
40 mm

m2.K/W RO RO = D / λ10 1,18

Napětí  tlaku při 10% deformaci kPa O10% EN 826 200-300

Stálost rozměrů
směr délky %

DS(TH) EN 1604
(48+/-) hod 

a (23+/- 2)°C. Relat. 
opař. (90+/- 5)%

5

směr tloušťky % 5

Hořlavost EU třída EN 13501-1 E

Difuzní odpor μ MU EN 12086
100-200

podle povrchu

Absorbce vody % WD(V)5 EN 12088
tloušťka 50 mm 3

tloušťka 100 mm 3

Absorbce vody podle ponoření % WL(T)0,7 EN 12087 0,5

Teplotní stálost V zájmu zachování hlavních vlastností  výrobku nemůže být pracovní teplota vyšší než 70°C

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213
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EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN STYRODUR  technický list

Jednotka1)

Identi fi kační 
klíč

dle DIN EN 
13164

2500 C 2800 C 3035 CS 3035 CN 4000 CS 5000 CS Norma

Profi l hran

Povrch hladký ražený hladký hladký hladký hladký

Délka x šířka mm 1 250 x 600 1 250 x 600 1 265 x 615 2 515 x 6152) 1 265 x 615 1 265 x 615

Hustota kg/m3 28 30 33 30 35 45 DIN EN 1602

Tepelná vodivost
Odpor proti  tepelné 
propustnosti 

AD [W/(m.K)]
RD [m2K/W]

λD RD λD RD λD RD λD RD λD RD λD RD

Tloušťka 20 mm - 0,030 0,65 0,030 0,65 - - - - - - - -

30 mm 0,031 1,00 0,031 1,00 0,031 1,00 0,031 1,00 0,031 1,00 - -

40 mm - 0,032 1,25 0,032 1,25 0,032 1,25 0,032 1,25 0,032 1,25 0,032 1,25

50 mm - 0,033 1,55 0,033 1,55 0,033 1,55 0,033 1,55 0,033 1,55 0,033 1,55

60 mm - 0,034 1,80 0,034 1,80 0,034 1,80 0,034 1,80 0,034 1,80 0,034 1,80

80 mm - - - 0,035 2,35 0,035 2,35 0,035 2,35 0,035 2,35 0,035 2,35

100 mm - - - 0,037 2,80 0,037 2,80 - - 0,037 2,80 0,037 2,80

120 mm - - - 0,038 3,30 0,038 3,30 - - 0,038 3,30 - -

140 mm - - - - - 0,038 3,70 - - - - - -

160 mm - - - - 0,038 4,20 - - - - - -

180 mm - - - - - 0,040 4,55 - - - - - -

Pevnost v tlaku nebo napětí  
v tlaku při 10% stlačení (kPa)

20 mm

CS (10/Y)

150 200 - - - -

DIN EN 
826

30 mm 150 300 300 250 500 -

>30mm 200 300 300 250 500 700

Přípustné napětí  v tlaku pro 
trvalé namáhání po dobu 50 let 
a stlačení < 2% (kPa)

20 mm

CC (2/1, 
5/50)

60 80 - - - -

DIN EN 
1606

30 mm 60 100 130 100 180 -

>30mm 80 100 130 100 180 250

Přípustná hodnota napětí  
v tlaku pod zá kladovými 
deskami (kPa)

kPa - - - 1303) - 180 250
DIBT

Z-23.34-
1325

Pevnost v tahu kolmo k rovině 
desky kPa TR200 - > 200 - - - - DIN EN 1607

Modul pružnosti  (kPa)
Krátkodobě E

CM
10.000 15.000 20.000 15.000 30.000 40.000

DIN EN 826Dlouhodobě 
E50 - - 5.000 - 10.000 14.000

Rozměrová stálost 70°C, 
90% r.F. % DS(TH) ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% DIN EN 1604

Deformační vlastnosti  
Zatí žení 40kPa, 70°C % DLT(2)5 ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% DIN EN 1605

Lineární koefi cient teplotní 
roztažnosti 
Podélný směr
Příčný směr

mm/(m.K)
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

DIN 53752
- 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Chování při hoření4) Evropská třída - E E E E E E DIN EN 
13501-1

Nasákavost při dlouhodobém 
ponoření obj -% WL(T)0,7 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 DIN EN 

12087
Nasákavost při difuzní 
zkoušce obj -% WD(V)3 ≤ 3 ≤ 5 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 DIN EN 

12088
Součinitel odporu proti  
pronikání vodní páry

MU 200 -100 200 - 80 150 - 50 150 -100 150 - 80 150 -100 DIN EN 
12086

Nasákavost po střídavém 
namáhání mrazem/táním

obj -% FT2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 DIN EN 
12091

Mezní teplota pro použití °C 75 75 75 75 75 75 DIN EN 
14706

1) N/mm2 =1 MPa = 1 000 kPa; 2) Tloušťka 30 a 40 mm: 2 510 x 610 mm; 3) při vícevrstvém kladení: 100 kPa; 4) Třída konstrukčního materiálu DIN 4102-B1

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213
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IZOLACE NA BÁZI SKELNÉ VATY
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technický list

Izolační role a desky
ze skelné vaty

Climowool
DF 044                                             

Climowool
DF 042                                              

Climowool
DF 1                                              

Climowool
DF 2                                              

Climowool
KF 1

Climowool
KF 2

Climowool
KF 3

Oblast použití 
Nenosná
výplňová 
izolace

Nenosná
izolace šikmých 

střech

Nenosná
izolace šikmých 

střech

Nenosná
izolace šikmých 

střech

 Izolace 
vhodná mezi 

krokve

 Izolace 
vhodná mezi 

krokve

 Izolace 
vhodná mezi 

krokve

Součinitel tepelné 
vodivosti  λD

W(m·K) 0,044 0,042 0,039 0,034 0,037 0,034 0,032

dle EN 13 163 dle EN 13 163 dle EN 13 162 dle EN 13 162
dle registrace
Z-23.15-1408

dle registrace
Z-23.15-1408

dle registrace
Z-23.15-1408

Difúze vodních par/ 
Hodnota μ

~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1

Třída stavebního materiálu dle DIN
A 2    dle DIN 

4102
A 2    dle DIN 

4102
A 2    dle DIN 

4102
A 2    dle DIN 

4102
A 2    dle DIN 

4102
A 2    dle DIN 

4102
A 2    dle DIN 

4102

Třída stavebního materiálu EU
Třída Euro     

A 1
Třída Euro     

A 1
Třída Euro     

A 1
Třída Euro     

A 1
Třída Euro     

A 1
Třída Euro     

A 1
Třída Euro     

A 1

Proti požární odolnost (DIN 4102) F 30-B F 30-B F 30-B F 30-B F 30-B F 30-B F 30-B

Chování za tepla °C
Použití  do 

150°C
Použití  do 

150°C
Použití  do 

150°C
Použití  do 

150°C
Použití  do 

150°C
Použití  do 

150°C
Použití  do 

150°C

Měrná tepelná kapacita kJ/(kg-K) 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

Měrný odpor při 
proudění vzduchu, AF

kPa·s/m2 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5

Rozměrové údaje mm

Šířka role 
1200 mm 

(1400)
Délka 

a tloušťka
dle platného 

ceníku

Šířka role 
1200 mm 

(1400)
Délka 

a tloušťka
dle platného 

ceníku

Šířka role 
1200 mm 

(1400)
Délka 

a tloušťka 
dle platného 

ceníku

Šířka role 
1200 mm 

(1400)
Délka 

a tloušťka 
dle platného 

ceníku

Šířka role 
1200 mm 

(1400)
Délka 

a tloušťka
dle platného 

ceníku

Šířka role 
1200 mm 

(1400)
Délka 

a tloušťka 
dle platného 

ceníku

Šířka role 
1200 mm 

(1400)
Délka 

a tloušťka 
dle platného 

ceníku

Klíč CE
MW EN 

13162-T2-AF5
MW EN 

13162-T2-AF5
MW EN 

13162-T2-AF5
MW EN 

13162-T2-AF5
MW EN 

13162-T2-AF5 
MW EN 

13162-T2-AF5
MW EN 

13162-T2-AF5

Materiál
Skelná vata se značkou jakosti  RAL od Gütergemeinschaft  Mineralwolle e.V. (Společenství pro jakost minerální vaty),  

značeno dle Nařízení o nebezpečných látkách, Nařízení o zákazu chemikálií a Směrnice EU č.97/69, poznámka Q

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213
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IZOLACE NA BÁZI SKELNÉ VATY technický list

Izolační role a desky
ze skelné vaty

Climowoool
TW 1

Climowoool
TWR 1                                              

Climowoool
WKP 1                                             

Climowoool
FD 1 / V

Climowoool
FD 2 / V

Climowoool
FD 3 / V

Oblast použití 
 Izolace vhodná

zejména do příček
 Izolace vhodná

zejména do příček

Izolace vhodná
zejména do 

odvětrávaných 
fasád

Kašírovaná izolace 
vhodná zejména 

do odvětrávaných 
fasád

Kašírovaná izolace 
vhodná zejména 

do odvětrávaných 
fasád

Kašírovaná izolace 
vhodná zejména 

do odvětrávaných 
fasád

Součinitel tepelné 
vodivosti  λD

W(m·K) 0,037 0,037 0,037 0,037 0,034 0,032

dle registrace
Z-23.15-1408

dle registrace
Z-23.15-1408

dle registrace
Z-23.15-1408

dle registrace
Z-23.15-1408

dle registrace
Z-23.15-1408

dle registrace
Z-23.15-1408

Difúze vodních par/ 
Hodnota μ

~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1

Třída stavebního materiálu dle DIN
A 2    dle DIN 

4102
A 2    dle DIN 

4102
A 2    dle DIN 

4102
A 2    dle DIN 

4102
A 2    dle DIN 

4102
A 2    dle DIN 

4102

Třída stavebního materiálu EU Třída Euro     A 1 Třída Euro     A 1 Třída Euro     A 1 Třída Euro     A 1 Třída Euro     A 1 Třída Euro     A 1

Proti požární odolnost (DIN 4102)
F 30-B  až  F 90 

A  dle konstrukce 
příčky

F 30-B F 30-B F 30-B F 30-B F 30-B

Chování za tepla °C Použití  do 150°C Použití  do 150°C Použití  do 150°C Použití  do 150°C Použití  do 150°C Použití  do 150°C

Měrná tepelná kapacita kJ/(kg-K) 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

Měrný odpor při 
proudění vzduchu, AF

kPa·s/m2 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5

Rozměrové údaje mm

Desky 1250 x 
625 mm
 tloušťka

dle platného 
ceníku

Šířka pásu 
625 mm

Délka a tloušťka
dle platného 

ceníku

Desky 1250 x 
600 mm
 tloušťka

dle platného 
ceníku

Desky 1250 x 
600 mm
 tloušťka

dle platného 
ceníku

Desky 1250 x 
600 mm
 tloušťka

dle platného 
ceníku

Desky 1250 x 
600 mm
 tloušťka

dle platného 
ceníku

Klíč CE
MW EN 

13162-T2-AF5
MW EN 

13162-T2-AF5
MW EN 

13162-T2-AF5
MW EN 

13162-T2-AF5
MW EN 

13162-T2-AF5
MW EN 

13162-T2-AF5

Materiál
Skelná vata se značkou jakosti  RAL od Gütergemeinschaft  Mineralwolle e.V. (Společenství pro jakost minerální vaty),  

značeno dle Nařízení o nebezpečných látkách, Nařízení o zákazu chemikálií a Směrnice EU č.97/69, poznámka Q

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213
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HERAKLITH technický list

Dřevovláknité desky
pojené cementem

HERAKLITH - C HERAKUSTIK - C

Deska z dřevité vlny pojené cementem nebo magnezitem.
Tepelná izolace s vynikající soudržností  s betonem

nebo omítkou.

Heraklithová deska z jemnějí dřevité vlny. Tepelná a zvuková 
izolace určena do neomítnutých podhledů a obkladů stěn 

kanceláří, sportovních a výrobních hal.

Základní rozměr mm 2 000 x 500 1 000 x 500

Tloušťka desky mm 15 25 35 50 75 100 25 35 50

Hmotnost kg 7,5 12 15 20 29 34 8 12 16

Jmenovitá hodnota 
tepelné vodivosti  λD

W/m·K 0,090 0,080

Tepelný odpor RD m2.K/ W 0,17 0,25 0,35 0,55 0,8 1,1 0,2 0,3 0,45

Difúze vodních par
Hodnota μ

7 5

Třída reakce na oheň B-s1 , d0 B-s1, d0

Napětí  v tlaku při 10% 
deformaci

kPa 200 150 200

Klíč CE    WW-EN 13168
L1-W1-T1-S2-SC(10)200-TR 

20-Cl1
L1-W1-T1-S2-SC(10)150-TR 

20-Cl1
L3-W2-T2-S3-SC(10)200-Cl3

Sendvičové dřevovláknité desky 
pojené cementem s jádrem 

z pěnového polystyrenu
nebo minerální vaty.

HERATEKTA C-2 HERATEKTA C-3 TEKTALAN HS

Deska z pěnového polystyrenu 
jednostranně krytá 0,5 cm vrstvou 

Heraklithu.Tepelná izolace s vynikající 
soudržností  s betonem nebo omítkou.

Deska z pěnového polystyrenu 
oboustranně krytá 0,5 cm vrstvou 

Heraklithu.Tepelná izolace s vynikající 
soudržností  s betonem nebo omítkou.

Deska z min. vaty s kolmým vláknem 
oboustranně krytá 0,7 cm vrstvou 

Heraklithu. Tepelná a zvuková izolace 
s vynikající soudržností  s betonem

nebo omítkou.

Základní rozměr mm 2 000 x 500 2 000 x 500 2 000 x 500

Tloušťka desky mm 25 35 50 75 100 25 35 50 75 100 50 75 100

Hmotnost kg 3,9 4,1 4,3 4,7 5 7,5 7,5 8 8,5 12 11,7 14,5 17

Jmenovitá hodnota 
tepelné vodivosti  λD

W/m·K 0,047 0,046 0,044 0,043 0,042 0,090 - 0,040 0,090 - 0,040

Tepelný odpor RD m2.K/ W 0,55 0,85 1,2 1,75 2,4 0,4 0,7 1,05 1,7 2,2 1 1,69 2,16

Difúze vodních par
Hodnota μ

~ 50 ~ 50 5

Třída reakce na oheň E E B-s1, d0

Napětí  v tlaku při 10% 
deformaci

kPa 50 50 50

Klíč CE    WW-EN 13168 L1-W1-T1-S2-SC(10)50-TR 20-Cl1 L1-W1-T1-S2-SC(10)50-TR 20-Cl1 L1-W1-T1-S2-SC(10)50-TR 10-Cl3

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213
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EPS
50 Z

EPS
70 Z

EPS 
100 Z

EPS 
70 S

EPS 
100 S

EPS 
150 S

EPS 
200 S

EPS 
70 F 

Fasádní

EPS 
80 F 

Fasádní

EPS 
100 F 

Fasádní
NEO 34 NEO 32

Souč. tep. vodivosti         
λ W/m.K

0,042 0,040 0,037 0,040 0,037 0,035 0,034 0,039 0,039 0,037 0,034 0,032

Odchylka tloušťky           
T mm

T1
±2

T1
±2

T1
±2

T1
±2

T1
±2

T1
±2

T1
±2

T2
±1

T2
±1

T2
±1

T2
±1

T2
±1

Odchylka délky                
L mm

L1
± 3(± 0,6%)

L1
±3(±0,6%)

L1
± 3(± 0,6%)

L1
± 3(± 0,6%)

L1
± 3(± 0,6%)

L1
± 3(± 0,6%)

L1
± 3(± 0,6%)

L2
±2

L2
±2

L2
±2

L2
±2

L2
±2

Odchylka šířky                
W mm

W1
± 3(± 0,6%)

W1
± 3(± 0,6%)

W1
± 3(± 0,6%)

W1
± 3(± 0,6%)

W1
± 3(± 0,6%)

W1
± 3(± 0,6%)

W1
 ± 3(± 0,6%)

W2
±2

W2
±2

W2
±2

W2
±2

W2
±2

Pravoúhlost                   S
mm/m

S1
±5

S1
±5

S1
±5

S1
±5

S1
±5

S1
±5

S1
±5

S2
±2

S2
±2

S2
±2

S2
±2

S2
±2

Rovinnost                         
P
mm/m

P3
±10

P3
±10

P3
±10

P3
±10

P3
±10

P3
±10

P3
±10

P4
±3

P4
±3

P4
±3

P4
±3

P4
±3

Napětí  v tlaku CS (10) 
kPa (min.)

- CS(10)70
70

CS(10)100
100

CS(10)70
70

CS(10)100
100

CS(10)150
150

CS(10)200
200

CS(10)70
70

CS(10)80
80

CS(10)100
100

CS(10)70
70

CS(10)100
100

Stálost                       
DS(N)
%

DS(N)5
± 0,5%

S(N)5
± 0,5%

DS(N)5
± 0,5%

DS(N)2
± 0,2%

DS(N)2
± 0,2%

DS(N)2
± 0,2%

DS(N)2
± 0,2%

DS(N)2
± 0,2%

DS(N)2
± 0,2%

DS(N)2
± 0,2%

DS(N)2
± 0,2%

DS(N)2
± 0,2%

Stálost                DS(70,-)
%

DS(70,-)3
±3

DS(70,-)3
±3

DS(70,-)3
±3

DS(70,-)3
±3

DS(70,-)3
±3

DS(70,-)3
±3

DS(70,-)3
±3

DS(70,-)1
±1

DS(70,-)1
±1

DS(70,-)1
±1

DS(70,-)1
±1

DS(70,-)1
±1

Deformace               
DLT(1) kPa

- DLT(1)5
5

DLT(1)5
5

DLT(1)5
5

DLT(1)5
5

DLT(1)5
5

DLT(1)5
5 - - - - -

Pevnost v tahu            TR
kPa (min.)

- - - - - - - TR100
100

TR150
150

TR150
150

TR100
100

TR150
150

Pevnost v ohybu         BS
kPa (min.)

- BS115 
115

BS150
150

BS115
115

BS150
150

BS200
200

BS250
250

BS115
115

BS115
125

BS150
150 BS115 BS150

Hraniční teploty použití  
trvale/krátkodobě °C

70/90 70/90 70/90 70/90 70/90 70/90 70/90 70/90 70/90 70/90 70/90 70/90

Doporučené použítí 
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F Opti mální použití 

 Lze použít

 Nevhodné použití 

Střechy a stropy

Šikmé střechy - izolace nad krokvemi

Šikmé střechy - izolace mezi krokvemi

Šikmé střechy - izolace pod krokvemi

Ploché střechy - podkladní vrstvy

Ploché střechy a běžným zatí žením

Ploché střechy vysoce zatí žené (terasy)

Zavěšené podhledy

Obvodové stěny

Vnitřní izolace

Jádrové izolace (mezi zdí a přizdívkou)

Vnější s mechanicky upravenou krycí vrstvou

Kontaktní zateplovací systém 

Podlahy (bez útlumu kročejového hluku)

S běžným zatí žením

Vysoce zatí žené

737 269 014
737 269 029
737 269 020
737 269 019
737 269 004

+421 911 122 007

KONTAKT:
Závod Dynín
Dynín 88, 373 64 Dynín
Tel.: 387 789 011, Fax.: 387 789 026

 Závod Slavětí n
Slavětí n, 783 24 Slavětí n
Tel.: 585 345 214, Fax: 585 345 213

Jihozápadní Čechy
Praha a Severozápadní Čechy
Východní Čechy
Serverní Morava 
Jižní Morava
Slovensko
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PĚNOVÝ POLYSTYREN technický list

telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026
Slavětí n 585 345 225 585 345 213




