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stavět s lehkostí

O NÁS

Vážení obchodní partneři,

společnost H+H Česká republika s.r.o. je součástí nadnárodní skupiny H+H International A/S se sídlem v Dánsku. Tato 
má společnosti ve více než 15 zemích Evropy. V roce 2009 slavila společnost H+H 100 let působení na evropském 
trhu. Na počátku 30. let minulého století se firma začala zabývat výrobou a prodejem porobetonu. Od roku 1962 
zaměřuje H+H všechny aktivity na výrobu stavebních systémů z porobetonu. V roce 1990 byla v rámci reorganizace 
založena H+H International A/S tak, jak ji známe dnes.

V roce 2006 firma H+H International A/S převzala jednoho z tradičních výrobců porobetonu v České republice. 
V současné době díky rozsáhlé investici vyrábíme ve výrobním závodě v Mostě Kopistech na jedné z nejmodernějších 
výrobních linek v Evropě bílý pórobeton nejvyšší kvality. Zdící systém H+H Exclusive se skládá z přesných tvárnic, 
příčkovek, U-profilů, nosných a nenosných překladů, z doplňkových materiálů a souvisejících služeb.

Neustálým přizpůsobováním a doplňováním našeho sortimentu H+H Exclusive dochází k dalšímu zjednodušování 
zpracovatelnosti našeho materiálu, podle našeho hesla 

„STAVĚT S LEHKOSTÍ“.

Stavět bez problémů… málokdo o tom může vyprávět!

V oboru stavebnictví, které se dnes skládá z komplexních, časově náročných a drahých procesů, klademe i na sebe 
vysoké nároky ve vývoji jednodušších a lepších stavebních postupů pro naše zákazníky – jelikož méně je někdy více.

Rychle a jednoduše stavět, aniž bychom se museli vzdát kvality, to bylo a je naším cílem. Umožňujeme zákazníkům 
získat maximum z našich jednoduchých řešení. Zákazník, se všemi jeho požadavky, je pro nás výzvou a motivací ve 
všem co děláme. U H+H chápeme všechny fáze stavebního procesu. 

Toto vše je založeno na třech základních pilířích:

• Kvalitní pórobeton je základem naší firmy 
• Důvěryhodné partnerství nám dělá dobré jméno 
• Inovační řešení přináší dobré výsledky – dnes i v budoucnosti 

  H+H Česká republika s.r.o. 
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H+H Greenblock 
Přesné tvárnice PDK/hladké

H+H Greenblock–PDK  značka porobetonu P2-350

rozměry v mm Tepelný odpor 
R (bez omítek) 

m2K/W

Souč. prostupu 
tepla U (bez omítek) 

U=1/R (W/m2K)
ks/m2 ks/pal m3/pal m2/pal

exp. 
hmotnost 
kg/paldélka šířka výška

600 375 250 4,170 0,24 6,666 24 1,35 3,60 640

H+H Greenblock–Hladké  značka porobetonu P2-350

rozměry v mm Tepelný odpor 
R (bez omítek) 

m2K/W

Souč. prostupu 
tepla U (bez omítek) 

U=1/R (W/m2K)
ks/m2 ks/pal m3/pal m2/pal

exp. 
hmotnost 
kg/paldélka šířka výška

300 500 250 5,560 0,18 13,333 30 1,13 2,25 540

*  exp. hmotnost obsahuje i hmotnost palety a obalu

Zpracování

Ceník sortimentu H+H Greenblock
H+H Greenblock Přesné tvárnice–PDK/hladké  značka porobetonu P2-350

rozměry v mm 
kód zboží Kč/m3 Kč/m2 Kč/ks ks/pal m3/pal m2/pal

exp. hmot. 
kg/paldélka šířka výška

600 375 250 1223537560 2650,- 993,75 149,08 24 1,35 3,60 640

300 500 250 1223550030 2650,- 1325,00 99,38 36 1,13 2,25 540

H+H Greenblock přesné tvárnice jsou prvky z bí-
lého porobetonu s vynikajícími tepelně izolačními 
vlastnostmi, vyráběné ve dvou variantách –PDK 
pro tl. zdiva 375 mm a hladké pro tl. zdiva 500 
mm. U provedení PDK jsou tvárnice na svislých 
styčných plochách opatřené drážkami, pérem 
a kapsou pro lepší manipulaci. Tvárnice PDK jsou 
určené k realizaci nosných vnějších stěn. Použitím 

tvárnic PDK se minimalizuje odpad při provádění 
a lze je snadno dělit řezáním. Konstrukce stěn 
z H+H Greenblock tvárnic vykazuje vynikající 
tepelně izolační vlastnosti, splňující veškeré poža-
davky platných norem na obvodové stěny budov 
bez zateplení. Pevnost tvárnic je ve všech smě-
rech stejná.

Přesné tvárnice se ukládají do maltového lože 
tl. 1-3 mm z tenkovrstvé zdicí malty. Maltování 
se provádí v celé ploše vodorovných spár, u hlad-
kých tvárnic maltujeme i svislé spáry. Při maltová-
ní doporučujeme použití přesné lžíce pro přesné 
tvárnice dle tlouš�ky stěny. Ložné plochy musí 

být rovné, zbaveny nečistot, hrubých výčnělků 
a prachu. Tvárnice je možno na stavbě libovolně 
zkracovat a jinak upravovat (při provádění drážek 
apod.). K začištění drážek doporučujeme použít 
vysprávkovou maltu H+H.
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Ceník sortimentu H+H EXCLUSIVE
Přesné tvárnice a přesné příčkovky

H+H EXCLUSIVE Přesné tvárnice–PDK  značka porobetonu P2-400

rozměry v mm 
kód zboží Kč/m3 Kč/m2 Kč/ks ks/pal m3/pal m2/pal

exp. hmot. 
kg/paldélka šířka výška

600 250 250 1224025060 2510,- 627,50 94,13 36 1,35 5,40 740

600 300 250 1224030060 2560,- 768,00 115,21 30 1,35 4,50 740

600 375 250 1224037560 2530,- 948,75 142,33 24 1,35 3,60 740

1m2 zdiva odpovídá 6,666 ks tvárnic.

H+H EXCLUSIVE Přesné tvárnice–PDK  značka porobetonu P4-500

rozměry v mm 
kód zboží Kč/m3 Kč/m2 Kč/ks ks/pal m3/pal m2/pal

exp. hmot. 
kg/paldélka šířka výška

600 250 250 1245025060 2510,- 627,50 94,13 36 1,35 5,40 895

600 300 250 1245030060 2560,- 768,00 115,21 30 1,35 4,50 895

600 375 250 1245037560 2530,- 948,75 142,33 24 1,35 3,60 895

1m2 zdiva odpovídá 6,666 ks tvárnic.

H+H EXCLUSIVE Přesné příčkovky PD/PDK  značka porobetonu P2-500

rozměry v mm 
kód zboží Kč/m3 Kč/m2 Kč/ks ks/pal m3/pal m2/pal

exp. hmot. 
kg/paldélka šířka výška

600 100 250 1125010061 2940 294,00 44,11 90 1,35 13,50 895

600 150 250 1125015061 2900 435,00 65,26 60 1,35 9,00 895

600 200 250 1125020061 2510 502,00 75,31 42 1,26 6,30 837

1m2 zdiva odpovídá 6,666 ks tvárnic.

H+H EXCLUSIVE Přesné příčkovky  značka porobetonu P2-500

rozměry v mm 
kód zboží Kč/m3 Kč/m2 Kč/ks ks/pal m3/pal m2/pal

exp. hmot. 
kg/paldélka šířka výška

600 50 250 1125005065 3120 156,00 23,40 156 1,17 23,40 895

600 75 250 1125007565 3020 226,50 33,98 120 1,35 18,00 895

600 100 250 1125010065 2940 294,00 44,11 90 1,35 13,50 895

600 125 250 1125012565 2940 367,50 55,13 72 1,35 10,80 895

1m2 zdiva odpovídá 6,666 ks tvárnic  Pevnost v tahu za ohybu: 0,65 MPa.

1

H

1



stavět s lehkostí

Ceník sortimentu H+H EXCLUSIVE

H+H EXCLUSIVE Překlady nosné (NOP)  značka porobetonu P4,4-600

rozměry v mm 
kód zboží Kč/ks ks/pal kg/ks kg/pal

délka šířka výška

1500 200 250 2160200150 755,- 12 75,75 909

2000 200 250 2160200200 1000,- 12 101,00 1225

1500 250 250 2160250150 950,- 12 94,94 1140

2000 250 250 2160250200 1265,- 12 126,25 1515

1500 300 250 2160300150 1135,- 8 114,13 913

2000 300 250 2160300200 1515,- 8 151,50 1212

1500 375 250 2160375150 1420,- 8 142,41 1140

2000 375 250 2160375200 1890,- 8 189,88 1519

H+H EXCLUSIVE Přesné U–profily  značka porobetonu P2-500

rozměry v mm 
kód zboží Kč/ks Kč/bm Ks/pal bm/pal

exp. hmot. 
kg/ks

exp. hmot. 
kg/paldélka šířka výška

600 200 250 2425020065 140,- 233,33 42 25,20 8,40 368

600 250 250 2425025065 160,- 266,66 36 21,60 13,30 494

600 300 250 2425030065 175,- 291,66 30 18,00 16,70 516

600 375 250 2425037565 220,- 366,66 24 14,40 24,00 591

H+H EXCLUSIVE Nenosný překlad (NEP)  značka porobetonu P3,3-600

rozměry v mm 
kód zboží

výrobek 
typ, třída

Světlost 
otvoru

(mm)

Kč/ks ks/pal
exp. hmot. 

kg/ks
exp. hmot. 

kg/paldélka šířka výška

1250 75 250 2260075125 NEP 7,5 1020 190,- 50 19 950

1250 100 250 2260100125 NEP 10,0 1020 255,- 40 26 1040

1250 125 250 2260125125 NEP 12,5 1020 310,- 30 33 990

1250 150 250 2260150125 NEP 15,0 1020 355,- 25 38 950

Minimální délka uložení: nenosný jednoduchý porobetonový překlad se vkládá do maltového lože 
s minimálním uložením 115 mm, max. povolené zatížení 2,0 kN/m2.

H+H EXCLUSIVE Ploché překlady nosné (PSF)  značka porobetonu P4,4-600

rozměry v mm 
kód zboží Kč/ks ks/pal kg/ks kg/pal

délka šířka výška

1250 125 125 2360125125 200,- 40 16 640

1500 125 125 2360125150 230,- 40 19 760

2000 125 125 2360125200 315,- 40 26 1040

2500 125 125 2360125250 395,- 40 32 1280

3000 125 125 2360125300 465,- 40 38 1520

1250 150 125 2360150125 240,- 30 19 570

1500 150 125 2360150150 280,- 30 23 690

2000 150 125 2360150200 375,- 30 31 930

2500 150 125 2360150250 465,- 30 38 1140

3000 150 125 2360150300 570,- 30 46 1380

Ploché překlady samotné nejsou nosné!
Nosnost překladů je zajištěna až po provedení nadezdívky–viz. tech. vlastnosti.
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Technické vlastnosti
Pórobeton H+H EXCLUSIVE

Fyzikálně mechanické

sortiment porobetonu P2-350 P2-400 P2-500 P4-500

pevnost v tlaku prům. [MPa]1) 2,50 2,50 2,5 5

pevnost v tlaku zaručená [MPa]2) 2 2 2 4

objemová hmotnost suchá [kg/m3] 350 400 500 500

objemová hmotnost výpočtová [kg/m3] 465 535 650 650

součinitel tepelné vodivosti dry [W/mK] 0,09 0,10 0,12 0,12

1) dle ČSN EN 772-1 2) dle ČSN EN 772-13

Součinitel tepelné vodivosti je uvedený při vlhkosti: H+H EXCLUSIVE 0,0 % 

Požární ochrana: klasifikace: ČSN 13501-1 2003

Třída reakce na oheň: A1–nehořlavé

Protokol č. PK 1–01–06–020–C–0

Faktor difúzního odporu: 5/10 (tab. hodnota–ČSN EN 1745)

Přídržnost: 0,3 N/mm2 (EN 998-2. Příloha C)

Měrná tepelná kapacita: 1 kJ/kg.K (tab. hodnota–ČSN EN 1745)

ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw (dB/m2)

sortiment porobetonu 50 75 100 125 150 200 250 300 375 500

H+H P2–350 – – – – – – – – 43 46

H+H P2–400 – – – – – – 39 41 43 –

H+H P2–500 32 33 34 36 38 41 – – – –

H+H P4–500 – – – – – – 44 46 48 –

FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ

sortiment porobetonu H+H EXCLUSIVE P2-400, P2-500 a P4-500

přírodní radionuklid naměřená Ra–226

aktivita "a" (Bq kg1) aRa < 36

 Protokol o zkoušce č 184/2009 

Smrštení porobetonu
Rozměrová stabilita (vlhkostní přetvoření) porobetonu  P2-350  0,20 mm/m
     P2-400  0,20 mm/m
     P2-500  0,20 mm/m
     P4-500  0,20 mm/m
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H+H CLASSIC  
Přesné tvárnice H+H CLASSIC P1,5-400 

H+H CLASSIC Přesné tvárnice  značka porobetonu P1,5-400

rozměry v mm Tepelný odpor R (bez 
omítek) m2K/W ks/m2 ks/pal m3/pal m2/pal exp. 

hmotnost kg/paldélka šířka výška

625 300 250 3,160 6,400 30 1,41 4,690 770

625 375 250 3,950 6,400 24 1,41 3,750 770

*  exp. hmotnost obsahuje i hmotnost palety a obalu

Zpracování

H+H CLASSIC P1,5-400 přesné tvárnice jsou prv-
ky z šedého porobetonu s vynikajícími tepelně 
izolačními vlastnostmi, vyráběné v tl. 300 mm 
a 375 mm. Tvárnice jsou na svislých styčných 
plochách opatřené drážkami, perem a kapsou 
(označení PDK) a jsou určené k realizaci nosných 
vnějších stěn. 

Použitím tvárnic PDK se minimalizuje odpad při 
provádění (lze je snadno dělit řezáním). Konstruk-
ce stěn z H+H CLASSIC P1,5-400 tvárnic vyka-
zuje vynikající tepelně izolační vlastnosti, splňující 
veškeré požadavky platných norem na obvodové 
stěny budov bez zateplení. Pevnost tvárnic je 
ve všech směrech stejná.

Přesné tvárnice se ukládají do maltového lože 
tl. 1–3 mm z tenkovrstvé zdící malty. Maltování 
se provádí v celé ploše vodorovných spár. Při 
maltování doporučujeme použití přesné lžíce pro 
přesné tvárnice dle tlouš�ky stěny. Ložné plochy 

musí být rovné, zbaveny nečistot, hrubých výčněl-
ků a prachu. Tvárnice je možno na stavbě libo-
volně zkracovat a jinak upravovat (při provádění 
drážek apod.). K začištění drážek doporučujeme 
použít vysprávkovou maltu H+H.

H+
H 

P

esné tvárnice - PDK

zna
ka porobetonu P1,5-

40
0

K

00

NOVINKA



stavět s lehkostí

Ceník sortimentu H+H CLASSIC
Přesné tvárnice a přesné příčkovky

H+H CLASSIC Přesné tvárnice - PDK  značka porobetonu P1,5-400

rozměry v mm 
kód zboží Kč/m3 Kč/m2 Kč/ks ks/pal m3/pal m2/pal

exp. hmot. 
kg/paldélka šířka výška

625 300 250 1214030059 2290,- 687,00 107,34 30 1,41 4,69 770

625 375 250 1214037559 2290,- 858,75 134,18 24 1,41 3,75 770

1m2 zdiva odpovídá 6,40 ks tvárnic.

H+H CLASSIC Přesné tvárnice–PDK  značka porobetonu P2-500

rozměry v mm 
kód zboží Kč/m3 Kč/m2 Kč/ks ks/pal m3/pal m2/pal

exp. hmot. 
kg/paldélka šířka výška

625 200 250 1225020059 2190,- 438,00 68,44 42 1,31 6,56 867

625 250 250 1225025059 2090,- 522,50 81,64 36 1,41 5,63 932

625 300 250 1225030059 2090,- 627,00 97,97 30 1,41 4,69 932

625 375 250 1225037559 2090,- 783,75 122,46 24 1,41 3,75 932

1m2 zdiva odpovídá 6,40 ks tvárnic.

H+H CLASSIC Přesné příčkovky  značka porobetonu P2-500

rozměry v mm 
kód zboží Kč/m3 Kč/m2 Kč/ks ks/pal m3/pal m2/pal

exp. hmot. 
kg/paldélka šířka výška

625 75 250 1125007559 2240,- 168,00 26,25 120 1,41 18,75 932

625 100 250 1125010059 2240,- 224,00 35,00 90 1,41 14,06 932

625 125 250 1125012559 2190,- 273,75 42,77 72 1,41 11,25 932

625 150 250 1125015059 2190,- 328,50 51,33 60 1,41 9,37 932

1m2 zdiva odpovídá 6,40 ks tvárnic  Pevnost v tahu za ohybu: 0,65 MPa.
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Technické vlastnosti
Porobetonu H+H CLASSIC

Fyzikálně mechanické

sortiment porobetonu H+H CLASSIC P1,5-400 H+H CLASSIC P2–500

pevnost v tlaku prům. [MPa]1) 2,0 2,50

pevnost v tlaku zaručená [MPa]2) 1,5 2

objemová hmotnost suchá [kg/m3] 400 500

objemová hmotnost výpočtová [kg/m3] 530 650

součinitel tepelné vodivosti dry [W/mK] 0,095 0,15

1) dle ČSN EN 772-1 2) dle ČSN EN 772-13

Součinitel tepelné vodivosti je uvedený při vlhkosti: H+H CLASSIC 0,0 %

Požární ochrana: klasifikace: ČSN 13501 - 1 2003

Třída reakce na oheň: A1 - nehořlavé

Protokol č. PK 1 - 01 - 06 - 020 - C - 0

Přídržnost: 0,3 N/mm2 (EN 998-2. Příloha C)

Měrná tepelná kapacita: 1 kJ/kg.K (tab. hodnota - ČSN EN 1745)

ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw (dB/m2)

sortiment porobetonu 75 100 125 150 200 250 300 375

H+H CLASSIC P2-500 33 34 36 38 41 44 46 48

H+H CLASSIC P1,5-400 – – – – – – 44 46

Hodnocení přírodních radionuklidů–dlouhodobě dosahované hodnoty

sortiment porobetonu H+H CLASSIC P1,5-400 H+H CLASSIC P2–500

přírodní radionuklid Ra–226 Ra–226

naměřená aktivita "a" [Bq kg-1] aRa < 80 aRa < 80

                         Atest hygieny PO1083 Nr. 508/2010 (PL)           Atest hygieny HK/B/0727/01/2006/ PHZ (PL)) 

Smrštění porobetonu
Rozměrová stabilita (vlhkostní přetvoření) porobetonu  P2 - 500  0,28 mm/m
     P1,5 - 400   0,28 mm/m
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H+H–nářadí, doplňkové služby

Výrobek / služba popis, specifikace kód zboží cena Kč

Obyčejná pila 4100000011 600,00

Vidiová pila 4100000010 750,00

Vrták pro krabice vypínačů * D62 mm 4100000020 123,00

Vrták pro krabice rozděl.* D80 mm 4100000021 133,00

Mísidlo* 4100000023 158,00

Úhelník* 4100000024 195,00

Palička gumová 4100000025 80,00

Brusné hladítko 4100000026 274,00

Hobl 4100000027 210,00

Spojka zdiva 4100000029 20,00

Drážkovač na pórobeton 4100000030 215,00

Přesná lžíce pro příčkovky š. 50 mm 4100005000 189,00

Přesná lžíce pro příčkovky š. 75 mm 4100007500 189,00

Přesná lžíce pro příčkovky š. 100 mm 4100010000 189,00

Přesná lžíce pro příčkovky š. 150 mm 4100015000 189,00

Přesná lžíce pro tvárnice š. 200 mm 4100020000 210,00

Přesná lžíce pro tvárnice š. 250 mm 4100025000 210,00

Přesná lžíce pro tvárnice š. 300 mm 4100030000 210,00

Přesná lžíce pro tvárnice š. 375 mm 4100037500 210,00

Pásová pila 220V 4200000010 75.000,00

Pilový pás 4200000020 5.000,00

Pronájem pásové pily ** na jeden den 5200000010 400,00

Záloha za pronájem pily vratná záloha 5200000015 20.000,00

H+H tenkovrstvá zdící malta–bílá 11,5 kg 3100011560 76,00

H+H tenkovrstvá zdící malta–šedá 11,5 kg 3100011559 68,00

H+H vysprávková malta 25,0 kg 3200002560 750,00

* Vyznačené položky nejsou skladem.  Uvedené ceny jsou bez DPH
** Je dodáváno pouze u sortimentu Exclusive

Tento ceník je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.

Dodací a platební podmínky jsou upravené kupní smlouvou.

Záruční podmínky a postup při případné reklamaci se řídí obchodním zákoníkem.

Tento ceník platí od 01. 05. 2010 a je platný do vydání nového ceníku.

V případě, že výrobce hradí dopravu je min. počet palet 27 ks v sortimentu H+H EXCLUSIVE 
nebo 25 palet u sortimentu CLASSIC na jedno auto.
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Telefonní čísla obchodních zástupců v daných regionech:

1. + 420 725 802 797
4. + 420 602 743 918
7. + 420 724 573 957

2. + 420 602 743 916
5. + 420 724 573 956
8. + 420 725 802 795

3. + 420 602 743 927
6. + 420 725 187 838
9. + 420 725 802 796

Úplné kontaktní údaje neleznete na www.HplusH.cz

Expedice

H+H Česká republika s.r.o.,
Růžodol 1, 434 01 Most-Kopisty
tel.:  +420 476 103 492
tel./fax  +420 476 709 023
mobil:  +420 724 918 202
E-mail:  expedice@HplusH.cz
www.HplusH.cz

Sídlo společnosti

H+H Česká republika s.r.o.,
Růžodol 1, 434 01 Most-Kopisty
tel.:  +420 476 709 957
tel./fax  +420 476 000 439
mobil:  +420 724 349 930
E-mail:  sekretariat@HplusH.cz
www.HplusH.cz

H+H
Česká republika

KONTAKTY
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